
18

02

1

2

3

R+M Nr.   
705 10 1/4" 45 mm 17 mm
705 20 3/8" 45 mm 20 mm
705 30 1/2" 50 mm 24 mm
705 40 3/4" 56 mm 31 mm
705 50 1" 69 mm 36 mm

Niederdruck

Vorsprühsets

 Durch� uss bei 2 bar ca. 150 l/h »
Zumischung ca. 0 - 11,5 % »
 Lanze mit Isolierung 1200 mm »
 Ansaugschlauch 2 m.  Sprühschlauch 10 m »
 Sprühdüse 1/4" AG 40° 15 »
 Hahnanschluss 3/4" IG »
 Min. 2 bar - max. 10 bar »
Rück� ussverhinderer (734 10) verwenden »

Niederdruckinjektoren

Niederdruckinjektoren

Vorsprühsets zum Anschluss am Wasserhahn

Min. 2 bar - max. 10 bar. Durch� uss bei 2 bar ca. 
150 l/h. Zumischung ca. 0 - 11,5 %Schläuche für Vorsprühsets

Wandhalter

Bürstenhalter

Geeignet für alle Bürsten. 
B x H x T = 250 x 100 x 90 mm

Kugelhähne

R+M Nr. 
110 00 Kunststo� 

R+M Nr.  
545 101 3/4" IG 3/8" IG

R+M Nr. 
110 05 Stahl pulverbeschichtet

R+M Nr.  Fassungsvermögen      
110 01 S 1/4" = 30 m - 3/8" = 20 m 155 77 188 145 70   5,5
110 02 M 3/8" = 30 m - 1/2" = 20 m 255 107 266 200 108   6,0
110 03 L 1/2" = 30 m - 3/4" = 20 m 272 145 348 255 143   8,0
110 031 XL 3/4" = 30 m -   1" = 20 m 366 162 417 307 187  10,0

R+M Nr. 
110 06 Edelstahl poliert

R+M Nr. 
108 290 30 Edelstahl

R+M Nr.    
200 060 700 1 ST-60.1 3/8" AG  3/8" IG
050 000 370 2 O-Ring  
200 061 500 3 ST-61  Tülle  6 mm

Fassungsvermögen 1/2" = 40 m - 3/4" = 30 m. 
B x H x T = 260 x 165 x 170 mm

Injektor mit Dosierung. Saugschlauch 1 m. 
 Ansaug� lter ST-31. Min. 2 bar - max. 10 bar

Fassungsvermögen 1/2" = 40 m - 3/4" = 30 m. 
B x H x T = 280 x 130 x 140 mm

Fassungsvermögen 1/2" = 40 m - 3/4" = 30 m. 
B x H x T = 350 x 155 x 195 mm

Messing vernickelt. Kugel verchromt. 
Max. 25 bar

Schlauchhalter

Schlauchhalter Aluminium

Standard

R+M Nr. 
545 110 10 m
545 120 20 m
545 125 25 m

R+M Nr. 
306 551 02 10 m
306 552 02 20 m
306 552 52 25 m

Schläuche




