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R+M Nr. 
761 60 

Niederdruck

SchlauchwagenSchlauchtrommeln

Wandschlauchtrommeln Schlauchwagen mit Rädern aus Vollgummi Schlauchwagen

Schaumkanone

Anwendungen

Für die Anwendung von sauren und alkalischen Reinigern sowie Seifen, 

Desinfektionsmitteln, Entfettungsmitteln und Entkalkern für vielfältige 

Anwendungsbereiche.

 Nahrungsmittelindustrie und Großküchen »
 Sanitäranlagen und Schwimmbäder »
 Reinigung von LKWs, PKWs und sonstigen Fahrzeugen »
 Kfz-Werkstätten und Tankstellen »
 Werkstätten und Produktionsbetriebe »

Das Herstellen von Reinigungsschaum erfolgt durch Schauminjektoren, 

die direkt an die Wasserleitung angeschlossen werden. Durch den Wasser-

druck wird das Reinigungsmittel und Luft angesaugt, beide miteinander zu 

einem Schaum verwirbelt und mittels eines Schaumaufsatzes oder eines 

Sprühkopfes versprüht. Das Reinigungsmittel kann gleichzeitig durch eine 

Dosiereinrichtung gezielt und automatisch verdünnt werden, um damit pro 

Anwendung die richtige Dosierung zu wählen.

Technische Spezifi kationen

Wasserdruck 2,5 - 6 bar (für maximale Genauigkeit 3 - 4 bar)

Ausgang 5,5 l/min

Mischungsverhältnis

Der Dosierkopf hat 5 Einstellungen und AUS.

Eigenschaften

 Gute Chemierestistenz gegen alkalische und saure Produkte »
 Stellt einen starken, lang anhaftenden Schaum her »
 Automatische Dosierung der Chemikalien »
 Dosierkopf aus Polymerkunststoff  mit Schrauben aus Edelstahl »
 5-fach verstellbare Dosierung »
 Rückschlagventil im Pistolengriff  eingebaut »
 Pistole über Schnellkupplung abnehmbar zum Klarspülen mit Wasser »
 Einfaches Befüllen durch breite Öff nung »
 Arbeitet nur mit Wasserleitungsdruck »
 Passend für alle handelsüblichen Wasserkupplungen »

Rück� ussverhinderer (R+M Nr. 734 10) verwenden

R+M Nr.  
106 996 500 Hahnstück 1 l

106 996 510 Hahnstück 2 l
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R+M Nr.  
762 080 130 3/4" AG 3/4" AG

R+M Nr.  
762 080 350 3/4" AG 3/4" AG

R+M Nr.  
762 080 260 3/4" AG 3/4" AG

Symbole   Gewinde   Eingang   Ausgang   Durchmesser   Länge   Höhe   Material   Inhalt   Typ

PU beschichtet. Inkl. 2 Schlauch -

tüllen 15 mm. Außen  = Schlauch 

 19 mm = 80 m. 

H x T x B = 800 x 500 x 460 mm. 

Max. 10 bar

Kunststoff . Inkl. 2 Stecknippel 16 mm

(Universal). Außen  = Schlauch  

18 mm = 50 m. 

H x T x B = 750 x 440 x 370 mm. 

Max. 6 bar

PU beschichtet. Inkl. 2 Schlauch -

tüllen 15 mm. Außen  = Schlauch 

 19 mm = 40 m. 

H x T x B = 730 x 400 x 460 mm. 

Max. 10 bar

PU beschichtet. Inkl. 2 Schlauch -

tüllen 15 mm. Außen  = Schlauch 

 19 mm = 40 m. 

H x T x B = 410 x 480 x 320 mm. 

Max. 10 bar




