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R+M Nr.  
200 261 500  30 l/min
  
  

R+M Nr.  
200 261 560 1.8 30 l/min
200 261 570 2.1 30 l/min
200 261 580 2.4 30 l/min

R+M Nr.  
200 260 730 2.1 30 l/min

R+M Nr.  
200 280 510  30 l/min

R+M Nr.  
200 261 559  30 l/min

R+M Nr.  
200 261 655  30 l/min

R+M Nr.  
200 261 557  30 l/min

R+M Nr.  
200 261 550  30 l/min

Hochdruck

Suttner Umlaufventile

ST-280 Standard 

 = Eingang 3/8" IG.  = Ausgang 3/8" IG. 
 = Bypass 1/4" IG.  = Manometer 1/4" IG. 

Max. 250 bar / 80 °C

 = Eingang 3/8" IG.  = Ausgang 3/8" IG. 
 = Bypass 1/4" IG.  = Manometer 1/4" IG. 

Max. 250 bar / 80 °C

ST-261 für Interpump

 = Eingang 3/8" IG.  = Ausgang 3/8" IG. 
 = Bypass 1/4" IG.  = Manometer 1/4" IG. 

Max. 250 bar / 80 °C

 = Eingang 3/8" IG.  = Ausgang 3/8" IG. 
 = Bypass 1/4" IG.  = Manometer 1/4" IG. 

Max. 250 bar / 80 °C

ST-261 Paneeleinbau mit Druckschalter

ST-261 Paneeleinbau

 = Eingang 3/8" IG.  = Ausgang 3/8" IG. 
 = Bypass 1/4" IG.  = Manometer 1/4" IG. 

Max. 250 bar / 80 °C

 = Eingang 1/2" IG.  = Ausgang 3/8" IG. 
 Umlaufventil mit Anbaublock und Injektor. 
Für IP Pumpen: W70 - W71 - W91 - W98 - W99 - 
W995 - W997 - WS137 - WS149. 
Max. 250 bar / 80 °C

ST-261 mit Druckschalter

 = Eingang 3/8" IG.  = Ausgang 3/8" IG. 
 = Bypass 1/4" IG.  = Manometer 1/4" IG. 

Max. 250 bar / 80 °C

 = Eingang 3/8" IG.  = Ausgang 3/8" IG. 
 = Bypass 1/4" IG.  = Manometer 1/4" IG. 

Max. 250 bar / 80 °C

Symbole   Eingang   Ausgang   Bypass   Manometer   Durch� uss   Druck

ST-261 Paneeleinbau

ST-261 Standard ohne Chemieinjektor ST-261 Standard mit Chemieinjektor

Restposten

Neu




