
03

48

110
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72
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17
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2
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R+M Nr.  
010 000 02  60 l/min

R+M Nr.
533 304 001

R+M Nr.  
533 304  30 l/min

R+M Nr.
533 304 002

R+M Nr.
121 412 9

R+M Nr.
121 412 91

R+M Nr.
155 900 0  6 mm

155 897 0  7 mm

155 898 0  8 mm

155 901 0 14 mm

155 899 0 16 mm

R+M Nr.
200 280 526

R+M Nr.
200 280 646

R+M Nr.
200 280 650

R+M Nr.
200 261 527

R+M Nr.
200 260 547

R+M Nr.
200 261 526

R+M Nr.
200 291 490

R+M Nr.
200 291 450

R+M Nr.
200 291 485

R+M Nr.
200 291 495

R+M Nr.
200 261 513

R+M Nr.
200 261 528

R+M Nr.
090 000 050

R+M Nr.
200 060 725

R+M Nr.
050 000 370  1

200 061 500  2

ST-261

BKX

UL 250ST-291

ST-280

Parbacks

Hochdruck

Reparatursätze Umlaufventile

R+M Umlaufventile Interpump Umlaufventile

Infos zu den Ventilen K1 . K3 . K5 . K7 . K9 . BKX
Die Ventile erlauben, den Druck im ganzen System auf Null zu setzen (Pumpe und Schlauch).

 = Eingang 1/2" IG.  = Ausgang 1/2" IG. 

 = Bypass 3/4" IG. Max. 600 bar / 80 °C

Standard Mit Kugel-Rück-

schlagventil

VPE 2 Stück

Steuerkolben

Rückschlagventil

Schalter

DichtsatzKolbenstange

Druckschalter

Druckstift Handrad

HD-Rückschlag-

ventil

Mikroschalter

Chemie-Rück-

schlagventil

Dosierung

Typ CTyp A Typ D

Dichtsatz A

 = Eingang 3/8" IG.  = Ausgang 3/8" IG. 

 = Bypass 1/4" IG.  = Manometer 1/4" IG. 

Max. 250 bar / 80 °C

R+M 550 Standard Reparatursätze R+M 550

Dichtsatz B

Symbole   Eingang   Ausgang   Bypass   Manometer   Durchfl uss   Typ




